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Ausbau Wägitalerstrasse

SCHWEIZ. HAUPTSTRASSEN

Eingangsstempel:

Effektive Baulänge:

Kant. Behörde:

Projekt vom:

Tiefbauamt
Kanton Schwyz

Version:

Mappe

Strassenzug

Plan Nr.

Projektverfasser:

Teilstrecke:

SZ
Kanton

Str. Nr.

km

Gezeichnet: Geprüft:

Plangrösse:

Siebnen

Version:

Effektive Baulänge: 420m

Strassenzug Teilstrecke: km

4.680Siebnen

Vorderthal

392

Abschnitt Rempen

1.0 01.01.26

1.0 01.01.2026
Version Datum Visum Bemerkungen, Änderungen

TKE

IG SB

Ingenieurgemeinschaft IG SB c/o Bigler AG Ingenieure und Planer SIA

GiL

Anp. 50 3.25 3.25 50

6.50

5.0%5.0%

8.00

50 4.75 3.25 50

50

70 2.10

2.80

70 2.10

2.80

20

20

8.00

50 4.75 3.25 50

50

T=675.54 P=675.656
T=665.42 P=665.592655.000 670.000T=665.42 P=665.592655.000

Ungespannter Anker:
Zugglied Top12-670
Korosionsschutzstufe 2b
ø 43mm, ftk= 800N/mm2

Bohrlochdurchmesser in mm: 178mm
verrohrt gebohrt
Länge ca. 13.7m, a=1.40
Ankerneigung aus der Horizontalen: 30°
Einbindung in tragfähige Molasse: >3m

Mikropfahl:
Druckglied Top12-670
Korosionsschutzstufe 2b
ø 43mm, ftk= 800N/mm2

Bohrlochdurchmesser in mm: 178mm
verrohrt gebohrt
Länge ca. 10.0m, a=2.00
Einbindung in tragfähige Molasse: >3m

Ungespannter Anker:
Zugglied Top12-670
Korosionsschutzstufe 2b
ø 43mm, ftk= 800N/mm2

Bohrlochdurchmesser in mm: 178mm
verrohrt gebohrt
Länge ca. 13.7m, a=1.40
Ankerneigung aus der Horizontalen: 30°
Einbindung in tragfähige Molasse: >3m

Mikropfahl:
Druckglied Top12-670
Korosionsschutzstufe 2b
ø 43mm, ftk= 800N/mm2

Bohrlochdurchmesser in mm: 178mm
verrohrt gebohrt
Länge ca. 10.0m, a=2.00
Einbindung in tragfähige Molasse: >3m

Mikropfahl:
Druckglied Top12-670
Korosionsschutzstufe 2b
ø 43mm, ftk= 800N/mm2

Bohrlochdurchmesser in mm: 178mm
verrohrt gebohrt
Länge ca. 10.0m, a=2.50
Einbindung in tragfähige Molasse: >3.5m

Vorgespannte Litzenanker L6
a=2.50m, 11.3° geneigt
Ltot=14-18m, Lv min, 6m
Verankerungsbereich in Molasse
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Belagsrinne 30cm

Strassenentwässerung, PP ø 450

KSR 5x PE120 / 1x PE150

Maschendrahtzaun

Hydrophobierung

Fahrzeugrückhaltesystem LS A-2.00m, 

Fugenband 10x30mm

Hydrophobierung 

ASTRA System Nr. 2211

Hydrophobierung 

Fahrzeugrückhaltesystem LS A-2.00m, 
ASTRA System Nr. 2211

Ungebundene Gemische 0/45

für Fundationsschichten,
zulässiges Maximalkorn 90mm

(frostsicher), Stärke Strasse 60cm,

Geotextil Funktion; Trennen

AC 8 N, B 70/100, 3cm

AC T 22 N, B 70/100, 10cm

Randabschluss

Sickerleitung: PP-S ø 200

Strassenentwässerung

KSR 5x PE120 / 1x PE150

RC- Kiesgemisch A
Aushubmaterial

Fugenband 10x30mm

Abwasser PE ø 160

Best. Mauer

künstliche Auffüllungen / Oberflächenschichten

verschwämmte Moräne

10:1

10:1
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Spritzbetonwand, 20cm stark

Sickerleitung: PP-S ø 200

Fugenband 10x30mm

Aushubmaterial

Oberboden / Humus

Oberboden / Humus

10:1

5:1

Normalprofil 1:50

Aushubmaterial
Oberboden / Humus

in Beton CEM 200kg/m3

PP ø 300

in Beton CEM 200kg/m3

Ungebundene Gemische 0/45

für Fundationsschichten,
zulässiges Maximalkorn 90mm

(frostsicher), Stärke Strasse 60cm,

Geotextil Funktion; Trennen

AC 8 N, B 70/100, 3cm

AC T 22 N, B 70/100, 10cm

RC- Kiesgemisch A Sickerleitung: PP-S ø 200

Sickerleitung: PP-S ø 200

Schwarzanstrich

Zementfilterplatte

Schwarzanstrich

Zementfilterplatte

Amphibienleitelement

D9.56


